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0314  KSS 標示紮線帶 MARKER TIE

型 號 
Item No.

長
L

寬
W

最大束線徑
Max.Bundle 

Dia. 
標示牌尺寸

A X B 包裝
Packing

mm inch mm mm mm
PMT-150 160 6 1/4" 5.0 25 9.2 X 30 100pcs

材質： PE。
顏色：本色。
用法： 可在空白紙片上書寫標誌記號，再將紙片放入紮線帶前端透明盒內即可。

環保無鹵素
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0315  KSS 可收尾易退式紮線帶 EASY RELEASABLE CABLE TIE

型 號 
Item No.

長
L

寬
W

最大束線徑
Max.Bundle 

Dia. 

承受力
Min LoopTensile 

Strength
包裝

Packing
mm inch mm mm lbs kgs

HB-200BK 218 8 9/16" 7.5 57 44 20

100pcs
HB-250BK 261.9 10 5/16" 7.5 72 44 20
HB-300BK 311.9 12 5/16" 7.5 88 44 20
HB-370BK 381.9 15" 7.5 111 44 20

材質： UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。
顏色：黑色 (另備有本色)。 
特點：2019年度台灣精品獎得獎產品 

1.超大圓形易壓頭設計，可單手退出帶身，操作更方便。 
2.內圈平滑，不易壓損物品。 
3.可再鬆開，重複使用，環保節約。 

2019台灣精品獎產品
(此超值包裝型號：PHB-200BK-10) 

影片

影片
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型 號 
Item No.

長
L

寬
W

最大束線徑
Max.Bundle 

Dia. 

承受力
Min LoopTensile 

Strength
包裝

Packing
mm inch mm mm lbs kgs

HBC-190BK 203.8 8" 7.4 53 44 20

100pcs
HBC-250BK 261.9 10 5/16" 7.5 72 44 20
HBC-300BK 311.9 12 5/16" 7.5 88 44 20
HBC-370BK 381.9 15" 7.5 111 44 20
材質： UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。
顏色：黑色。 
特點：1. 超大圓形易壓頭設計，可單手退出帶身，並可將多餘的帶身固定於收

納裝置， 讓環境更加整齊美觀。
2.內圈平滑，不易壓損物品。
3.可再鬆開，重複使用，環保節約。

環保無鹵素
專利品

0315  KSS 易退式紮線帶 EASY RELEASABLE CABLE TIE
環保無鹵素

專利品


