
國外部及中國貿易(02)2555-1929    台北(02)2556-3336    台中(04)2301-1255    台南(06)787-2239    高雄(07)323-1488104

配
線
槽

紮
線
帶

套
管

浪
管

扣
具

固
定
夾

結
束
帶

接
線
頭

固
定
座

固
定
頭

保
護
部
品

配
線
標
誌

PC
板
部
品

0420  KSS  魔帶 TWIST TIE

0425  KSS  壓扣式結束帶 SNAP BAND

型 號 
Item No.

規 格
Size

包裝
Packing

SNB-03 如圖 100pcs

單位：mm

材質： UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。

環保無鹵素
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0410  KSS 結束線 BINDING BAND

型 號 
Item No.

規 格
Size

包裝
Packing

B-1 1.0 1捆 (約 350M)

單位：mm

材質：軟質 PVC (透明)。
特點：1.最經濟的結束方法。

2.符合RoHS要求。

選購品

型 號 
Item No.

顏色
Color

包裝
Packing

M-1BK 黑色

約270M / 捲

M-1BE 藍色
M-1GN 綠色
M-1RD 紅色
M-1WE 白色
M-1YW 黃色

型 號 
Item No.

顏色
Color

包裝
Packing

M-1PEBK 黑色
約400M / 捲

M-1PEWE 白色
材質：外層PE，內層為鐵絲。
用途：整理電線、包裝袋束口、園藝使用。
特點：符合RoHS要求。

材質：外層PVC，內層為鐵絲。
用途：整理電線、包裝袋束口、園藝使用。

◆ PVC

◆ PE

環保


