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0312  KSS 可退式標示紮線帶 RELEASABLE MARKER TIE

型 號 
Item No.

長
L

寬
W

最大束線徑
Max.Bundle 

Dia. 

承受力
Min LoopTensile 

Strength
標示牌尺寸

A X B 包裝
Packing

mm inch mm mm lbs kgs mm
MHVC-100 114 4 1/2" 3.6 24 18 8 13 x19

100pcs
MHVC-200 215 8 1/2" 3.6 50 18 8 13 x19
材質： UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。
顏色：本色。
特點： 1.紮線帶前端設有空白銘牌，可用油性筆在有砂紋面上書寫，標誌記號。

2.可再鬆開，重複使用。 
※如有印字需求，歡迎洽詢。

環保無鹵素
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0312  KSS 標示紮線帶 MARKER TIE

型 號 
Item No.

長
L

寬
W

最大束線徑
Max.Bundle 

Dia. 

承受力
Min 

LoopTensile 
Strength

標示牌尺寸
A X B 包裝

Packing
mm inch mm mm lbs kgs mm

MCV-100 100 4" 2.5 23 18 8 8 X 25

100pcs

MCV-100L 130 5 1/8" 2.5 22 18 8 28 X 20
MCV-110 110 4 3/8" 2.5 20 18 8 8 X 25
MCV-200 200 8" 4.6 50 50 22 28 X 13
MCV-200S 200 8" 2.5 50 18 8 15 X 30
MCV-200SS 200 8" 2.5 50 18 8 8 X 25
MCV-270 270 11" 4.6 75 50 22 28 X 13
MCV-300 300 11 7/8" 4.8 82 50 22 54.5 X 13
MCV-350 350 11 3/4" 4.8 82 50 22 50 X 20
MCV-370 370 14 9/16" 4.8 105 50 22 54.5 X 13
材質： UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。
顏色：本色。
特點： 紮線帶前端設有空白��，可用油性筆在有砂紋面上書寫，標誌記號。
※如有印字需求，歡迎洽詢。

TAE00000USE97527 環保15-TA1338482-PDA 無鹵素
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MCV-200SS

MCV-200, MCV-270
MCV-300, MCV-370
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按下可退出
Press to release


