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0370  KSS 不鏽鋼金屬紮線帶 STAINLESS STEEL CABLE TIE

型 號 
Item No.

長
L

寬
W 承受力

最大束線徑
Max.Bundle 

Dia.  
包裝

Packing
316SS 304SS mm inch mm lbs mm

BST-127 BCT-127 127 5" 4.6 100 25

100pcs

BST-152 BCT-152 152 6" 4.6 100 33
BST-201 BCT-201 201 8" 4.6 100 51
BST-266 BCT-266 266 10 1/2" 4.6 100 69
BST-300 BCT-300 300 11 7/8" 4.6 100 80
BST-362 BCT-362 362 14 1/4" 4.6 100 102
BST-521 BCT-521 521 20 1/2" 4.6 100 152
BST-679 BCT-679 679 26 3/4" 4.6 100 203
BST-838 BCT-838 838 33" 4.6 100 254 50pcs
BST-127L BCT-127L 127 5" 7.9 250 25

100pcs

BST-152L BCT-152L 152 6" 7.9 250 33
BST-201L BCT-201L 201 8" 7.9 250 51
BST-266L BCT-266L 266 10 1/2" 7.9 250 69
BST-300L BCT-300L 300 11 7/8" 7.9 250 80
BST-362L BCT-362L 362 14 1/4" 7.9 250 102
BST-521L BCT-521L 521 20 1/2" 7.9 250 152
BST-679L BCT-679L 679 26 3/4" 7.9 250 203
BST-838L BCT-838L 838 33" 7.9 250 254 50pcs
材質： 不鏽鋼316SS或304SS。
用途：適用于工程、航空、船舶等場所。
特點：具有快速鎖緊功能，安裝快速且容易。

可應用在戶內、戶外較潮濕、高溫、寒冷等惡劣的環境條件。

TG-20 TG-21
(參考P.70)

環保無鹵素E97527

0367  KSS 輪胎脫困得力帶 TIRE RESCUE TIE 

型 號 
Item No.

長
L

寬
W 顏色

Color
適用
For

包裝
Packingmm inch mm

STT-912NGN3 912.0 36" 9.0 綠 轎車
休旅車 6 pcs/包

STT-912NYW 912.0 36" 9.0 黃

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。
用途：可以增加輪胎摩擦力，輕鬆排除車輛受困情形。
特點：2016年度台灣精品獎得獎產品
※ 特殊造型、長度、顏色，歡迎洽詢。
※ 注意：僅限于車輛脫困用，不適合道路行駛，不負行駛安全責任。
■  表列顏色為近似色，僅供參考用。

環保無鹵素

專利品

L
255

W
22

11.8

W
0.25

L

攜帶方便，不佔空間 脫困輕鬆又快速 組裝容易 組裝完成無法脫困




