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0370  KSS 不鏽鋼金屬紮線帶 STAINLESS STEEL CABLE TIE
型 號 

Item No.
長
L

寬
W 承受力

最大束線徑
Max.Bundle 

Dia.  
包裝

Packing
316 304 mm inch mm lbs mm

BST-127 BCT-127 127 5" 4.6 100 25

100pcs

BST-152 BCT-152 152 6" 4.6 100 33
BST-201 BCT-201 201 8" 4.6 100 51
BST-266 BCT-266 266 10 1/2" 4.6 100 69
BST-300 BCT-300 300 11 7/8" 4.6 100 80
BST-362 BCT-362 362 14 1/4" 4.6 100 102
BST-521 BCT-521 521 20 1/2" 4.6 100 152
BST-679 BCT-679 679 26 3/4" 4.6 100 203
BST-838 BCT-838 838 33" 4.6 100 254 50pcs
BST-127L BCT-127L 127 5" 7.9 250 25

100pcs

BST-152L BCT-152L 152 6" 7.9 250 33
BST-201L BCT-201L 201 8" 7.9 250 51
BST-266L BCT-266L 266 10 1/2" 7.9 250 69
BST-300L BCT-300L 300 11 7/8" 7.9 250 80
BST-362L BCT-362L 362 14 1/4" 7.9 250 102
BST-521L BCT-521L 521 20 1/2" 7.9 250 152
BST-679L BCT-679L 679 26 3/4" 7.9 250 203
BST-838L BCT-838L 838 33" 7.9 250 254 50pcs
材質： 不鏽鋼316或304。
用途：適用於工程、航空、船舶等場所。
特點：具有快速鎖緊功能，安裝快速且容易。

可應用在戶內、戶外較潮濕、高溫、寒冷等惡劣的環境條件。
※其他長度，歡迎洽詢。

環保無鹵素E97527

W
0.25

L

0372  KSS 階梯式不鏽鋼烤漆紮線帶 LADDER TYPE STAINLESS STEEL TIE WITH FULLY COATING
型 號 

Item No.

長
L

寬
W

最大束線徑
Max.Bundle Dia.  包裝

Packing
mm inch mm mm

ASTN-150 150 6" 7 35

100 pcs

ASTN-195 195 7 11/16" 7 49
ASTN-225 225 9" 7 58
ASTN-255 255 10" 7 68
ASTN-300 300 11 7/8" 7 82
ASTN-335 335 13 3/16" 7 93
ASTN-375 375 14 3/4" 7 106
ASTN-450 450 17 3/4" 7 130
ASTN-610 610 24" 7 181
ASTN-150L 150 6" 12 35

50 pcs

ASTN-195L 195 7 11/16" 12 49
ASTN-225L 225 9" 12 58
ASTN-255L 255 10" 12 68
ASTN-300L 300 11 7/8" 12 82
ASTN-335L 335 13 3/16" 12 93
ASTN-375L 375 14 3/4" 12 106
ASTN-450L 450 17 3/4" 12 130
ASTN-610L 610 24" 12 181

材質：內層為不鏽鋼316，外層Nylon11塗層。 
用途：適用於工程、航空、船舶等場所。
特點：具有快速鎖緊功能，安裝快速且容易。特殊Nylon11塗層使不鏽鋼紮

線帶更加耐磨、耐候、耐衝擊。可應用在戶內、戶外較潮濕、高溫、
寒冷等惡劣的環境條件。

※其他長度，歡迎洽詢。

環保無鹵素
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TG-20 TG-21
(參考 P.71)


