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0401  KSS 雙層捲式結束帶 DOUBLE LAYER SPIRAL WRAPPING BAND

型 號 
Item No.

外管
裁切前
外徑

O.D.1

厚度
T1

螺距
W1

內管
裁切前
外徑

O.D.2

厚度
T2

螺距
W2

最大適用範圍
Wrapping 

Range
包裝

Packing

DKS-37HYW 37.0 2.0 40.0 33.0 1.9 40.0 26.0 每支2M
材質：HDPE (黃色)。
用法：雙層設計，無須分離內、外管，直接穿入管內即可保護電線。
特點： 保護電線免於割傷及加強絕緣。
用途： 雙層設計，外管逆時切，內管順時切耐磨彎曲性好，彎曲時電線不易

外露，避免電線磨損。 

單位：mm
環保無鹵素

0401  KSS 捲式結束帶  SPIRAL WRAPPING BAND
單位：mm

型 號 
Item No.

裁切前
外徑
O.D.

厚度
T

螺距
W

最大適用範圍
Wrapping Range

包裝
Packing

KS-30HYW 33.0 2.5 41.0 26~50 HDPE
每支2M黃色 KS-60HYW 60.0 2.5 27.0 60~80

◆ HDPE

材質：HDPE (黃色)，較硬。
用法： 剪下所需長度，以紮線帶固定一端，再將捲束帶依順時鐘方向捲繞即可。
特點： 本產品拆下容易，可重複使用，其捲束力仍然不變。
用途： 結束、美化電線，並保護電線免於割傷及加強絕緣。
※特殊顏色，接受訂製。

環保無鹵素
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