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接頭種類
 Type

型 號
Item No.

適用線槽
Used With

包裝
Packing

中間接頭
MID-WAY 

CONNECTOR
DXM-7550WE2 DX-7550WE

5pcs
內彎接頭

INSIDE 
CORNER

DXI-7550WE2 DX-7550WE

外彎接頭
OUTSIDE 
CORNER

DXO-7550WE2 DX-7550WE

0133  KSS 一體式絕緣配線槽 ONE PIECE WIRING DUCT

型 號 
Item No.

外寬
W

內寬
W1

外高
H
內高
H1

長度
L 接頭型號

Connector
接頭包裝

Connector 
Packingmm mm mm mm mm

RTF-10WE 13.1 11.6 10.8 8.2 1.5M 
背膠

 L 型：RTFL-10WE 
內彎：RTFI-10WE 
外彎：RTFO-10WE 
中間：RTFM-10WE

20pcs

材質 :   UL合格之南亞PVC (白色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，             
PVC耐溫85℃。

特點 :  一體式 (背膠) 設計，方便施工，節省工時。
● 槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。

94V-0 環保

HH1

W
W1

型 號
Item No.

寬 W 高 H 長 度
Lmm mm

DX-7550WE 75 50 2M

0140  KSS 鑲嵌型絕緣配線槽接頭 FITTINGS

0140  KSS 鑲嵌型絕緣配線槽 MOSAIC TRUNKING

接頭種類
 Type

型 號
Item No.

適用線槽
Used With

包裝
Packing

L型接頭
"L" TYPE DXL-7550WE2 DX-7550WE

5pcs末端接頭
END PIECE DXE-7550WE2 DX-7550WE

蓋板
COVER 
JOINT

DXJ-7550WE2 DX-7550WE

材質：UL合格之ABS (白色)，防火等級94HB。
用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

材質 :   UL合格之南亞PVC (白色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，              
PVC耐溫85℃。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，以組合后外部之寬、高為規格標準。
特點：嵌入型設計，歐規45x45mm開關插座可直接安裝於線槽上。

環保

環保

無鹵素

無鹵素94V-0
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W

NEW

NEW

國外部及中國貿易(02)2555-1929　台北(02)2556-3336　台中(04)2301-1255　台南(06)787-2239　高雄(07)323-1488




