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型 號 
Item No.

尺寸 Dimension 鋼釘
Nails

包裝
PackingL L1 W H H1

CST-1 83.4 19.9 12.0 42.0 6.5 2.9X52 25pcs
材質：PP (本色)。
特點：1.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。 

2. 分隔型設計，可使電源線及訊號線分開配線，便於日后查線維修。

NEW

0538  KSS 配線固定夾 CABLE STACKER
單位：mm

環保無鹵素
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0535  KSS 排線固定夾 FLAT CABLE CLAMP

型 號 
Item No. L L1 W W1 H H1 適用

排線
包裝

Packing
FC-30 45.8 32.0 19.2 14.9 2.8 7.2

100pcs

FC-40 53.3 39.5 19.2 14.8 2.6 6.2
FC-50 77.5 63.5 19.3 14.9 2.8 6.0 50PIN
FCT-30 45.1 31.8 18.5 16.0 16.3 11.3 30PIN
FCT-40 67.0 54.0 15.7 12.0 16.3 11.3 40PIN
FCT-50 78.4 65.0 18.6 15.8 16.3 11.3 50PIN
FC-635 76.2 63.5 6.4 50PIN
FC-776 90.0 77.6 6.4 60PIN
FCP-315 44.7 31.4 19.1 15.2 12.4 7.6 30PIN
FCW-50 56.8 52.2 26.2 23.0 13.0 7.0 30PIN

單位：mm

材質： UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。
用途： 固定大型排線，加強美觀，作業方便，省時。
特點： 裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

環保無鹵素

基板鑽孔6mm
基板厚度  mm
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國外部及中國貿易(02)2555-1929　台北(02)2556-3336　台中(04)2301-1255　台南(06)787-2239　高雄(07)323-1488




